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ENERGIEAUSWEIS  vcnwonmgebiuce

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gultig bis: 29.04.2024

Gebdude

g:tl;g:lndtt::tr;gg:)rie Wohn- und Geschéftshaus
Adresse Friedrichstr. 18, 25746 Heide
Gebéudeteil Gewerbeanteil

Baujahr Gebaude 1910

Baujahr Warmeerzeuger " | 1987

Baujahr Klimaanlage "

unterschiedlich

Nettogrundfliche ?

1.136,8 m?

Erneuerbare Energien

nicht genutzt

Liftung

Fensterliftung

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

O Neubau
X Vermietung / Verkauf

O Modernisierung
(Anderung / Erweiterung)

O Aushang b. 6ff. Gebauden
O Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitit eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient
die Nettogrundflache.

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwilig. Diese Art der Ausstellung
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erlduterungen - siche Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentimer X Aussteller

0O Dem Energieausweis sind zusétzliche informationen zur energetischen Qualitét beigefigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Gebdude oder den oben bezeichneten Geb&iudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen
Uberschldgigen Vergleich von Gebduden zu erméglichen.

Aussteller: sonelsat et

energieeffizienz+21 ri : 'j 7 P ..,ﬁ' o

Beratende Ingenieure il ("-‘;‘1 fl-o8 gedy Ci7e

Poppelbaumstralie 20 TN s (VP PYAYN A‘/& /

46483 Wesel 30.04.2014 Vi g5 D0 P
Datum / Unteraynrift des Ausstellers

" Mehrfachangaben méglich ? Nettogrundfidche ist im Sinne der EnEV ausschliefilich der beheizte / gekuhlite Teil der Nettogrundfidche
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ENERGIEAUSWEIS i« vicntwonngosauce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebdudeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes Friedrichstr. 18, 25746 Heide 2
Gewerbeanteil
Primarenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

CO,-Emissionen " 54,9 kg/(m?a)

Dieses Gebiudes
241,7 kWhi/(m® a)

e _

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 >500

EnEV-Anforderungswert "“ . EnEV-Anforderungswert

Neubau (Vergleichswert) . modernisierter Altbau (Vergleichswert)
Anforderungen gemiR EnEV ? Eiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedarf JX( Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV

weven AN Kbt Avforkupmawed A0S KNS 1 v ath Anthge' N 4 EnEV Frin Zonar il

Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten O eingehalten 13( Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) [ eingehalten
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fir
Energietrager Hekzung Wakivrasaar Eingebaute Lifftung ¥ Kuhlung einschl. .Gebaude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Erdgas E 185,4 185,4
Strom (Hilfsenergie) 2,0 18,8 0,0 20,9
Strom-Mix 1,4 1,4
Aufteilung Endenergiebedarf
. Eingebaute " P Kihlung einschl, Gebaude
2
ey (ore] HlEung S Beleuchtung Liling Befeuchtung insgesamt
Nutzenergie 99,9 - 18,8 - 43 1231
Endenergie 187,4 - 18,8 - 1.5 207,7
Primérenergie 189,0 - 49,0 - 3,8 2417
3
Ersatzmafnahmen * Zonen
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEW3rmeG Nr. | Zone Flache [m?] | Anteil [%]
[J Die um 15% verscharften Anforderungswerte sind eingehalten. 1 | Einzelhandel 556,5 49,0
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i. V. m. § 8 EEWi4rmeG 2 Gruppenbiiro 249.0 21,9
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft 3 Lager 198,8 175
Primérenergiebedart 4 | Sozialrdume 132,5 1,7
Verschérfter Anforderungswert kwWh/(m? a) 5
Warmeschutzanforderungen 6
[0 Die verschéarften Anfol rte si ingehalten.
ie verscharft nforderungswerte sind eingehalten O  weitere Zonen in der Anlage

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung ldsst fur die Berechnung des Energiebedarfs in vielen Fallen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen filhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Ruckschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte / gekiihite Nettogrundflache.

2 freiwillige Angabe ) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz " nur Hilfsenergiebedarf
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ENERGIEAUSWEIS « vicrtwonngesiuce

gemanl den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebadudeteil

Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes Friedrichstr. 18, 26746 Heide 3
Gewerbeanteil

Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser)

I

g

0 50 100 150 200 250 300 350 450  >500

Stromverbrauchskennwert

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 >500

Der Wert enthalt den Stromverbrauch fir

0 Zusatz-

. eingebaute . b
Heizung O Warmwasser O Loftung ]} 0O Kihlung [ Sonstiges:

Beleuchtung

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?a)

verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[kWh] wasser

von bis [kWh] Heizung Warmwasser Kennwert

Durchschnitt

Verbrauchserfassung - Strom Gebadudenutzung

Zeitraum Ablesewert | Kennwert Gebaudekategorie

: 5 oder Nutzung
v bis [kwh] [kwWh/(m*a)] agf. mit Prozentanteil

Sonderzonen

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermitllung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter beheizte / gekilhite Nettogrundfidche. Der tatsachliche Verbrauch eines Gebdudes weicht insbesondere wegen
des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

" veréffentlicht im Bundesanzeiger / Internet durch das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium
fur Wirtschaft und Technologie
Hottgenroth Software, Energieberater 18588 8.0.3



ENERGIEAUSWEIS « venwonngebiuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf fur die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wirmegewinne usw.) berechnet. So
ldsst sich die energetische Qualitit des Geb#udes unabhédngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisieter Randbedingungen erlauben die angegebenen Were keine Rickschlisse auf
den tatsdchlichen Energieverbrauch.

Primédrenergiebedarf — Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandiung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z.B. Heizol, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebdude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modernisierung des Geb&dudes nach §9 Abs. 1 Satz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebduden dienen sie der
Orientierung  hinsichtlich der energetischen Qualitdt des Gebé&udes. Zusétzlich kénnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Gebé&udes freiwillig angegeben werden.

Der Skalenendwert des Bandtachometers betragt, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichs-
werts "EnEV Anforderungswert modemisierter Altbau” (140 % des "EnEV Anforderungswerts Neubau").

Wérmeschutz —Seite 2

Die Energieeinsparverordnung stellt bei Neubauten und bestimmien baulichen Anderungen auch Anforderungen an
die energetische Qualitdt aller wammelbertragenden Umfassungsflichen (AuRenwadnde, Decken, Fenster etc)
sowie bei Neubauten an den sommerlichen Wéarmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung an. Er wird unter Standardklima und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein MaR fur die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Geb&ude bei standardisieten Bedingungen unter Be-
ricksichtigung der Energieverluste zugefihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Luftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Heizenergie-und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlielich Warmwasser) wird fir das Gebaude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermitlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundfliche nach
der Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der érilichen
Wetterdaten auf ein standardisietes Klima fur Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fir das Gebaude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebédudes. Kieine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht moglich. Der tatsachliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Geb&dudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses wund sich &ndernden Nutzerverhaltens oder sich &ndernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Geb&dude. Kleinere Verbrauchswerte als der
Vergleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitdt im Vergleich zum Geb&udebestand dieses Gebé&ude-
typs. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.

Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerts.
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemaR § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebidude
Friedrichstr. 18 H

Adresse nednchs'tr aquu&ung d Wohn- und Geschaftshaus
25746 Heide Gebaudekategorie

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MafBnahmen zur kostenginstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind R maglich O nicht maglich
Empfohlene Modernisierungsmafinahmen
Nr. Bau- oder Anlagenteile MafRnahmenbeschreibung

1 Wande Dammung der Auflenwande

2 Fenster Ersatz der vorhandenen Einfachverglasung durch Warmeschutzverglasung

O weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Geb&ude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modemisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modermnisierung
gemafl Nummemn
Primarenergiebedarf
[kWh/(m?a)]
Einsparung gegenuber
Ist-Zustand [%]
Endenergiebedarf
[kWhi(m?a)] J‘
Einsparung gegeniiber |
Ist-Zustand [%]
CO,-Emissionen
[kg/(m*a)]

Einsparung gegentiber
Ist-Zustand [%]

Aussteller:

energieeffizienz+21
Beratende Ingenieure
Poppelbaumstralle 20
46483 Wesel

Datum i Unttﬁchrift des Ausstellers

E i 185008.0.3



ENERGIEAUSWEIS  ncrwomgessuce

gemas den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Zusatzinformationen zur Datenerfassung und Berechnung
nach Energieeinsparverordnung und DIN 18599

Nettogrundflache

Zur Ermittlung der Energiekennwerte wurde das Gebéaude in Zonen
unterteilt. Die Nettogrundflaiche weist die Flachen der beheizten
oder gekiihlten Zonen des Gebaudes aus. Sie werden anhand der
AulRenmale ermittelt, die Nettogrundflache kann somit von der
tatsachlichen Grund-, Miet- oder Nutzflache abweichen.

Bauteilaufbau

Die Erfassung der jeweiligen Bauteilaufbauten erfolgte durch
Aufmall vor Ort. Der Warmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
bewertet die energetische Qualitat des Bauteils und wurde anhand
baujahrstypischer Vergleichsdaten oder gesetzlicher Typologie-
werten ermittelt.

Anlagentechnik

Ermittlung der spezifischen Kennwerte von Heizungsanlage,
Warmwasserbereitung, Klima- und Liftungsanlage  sowie
Beleuchtungstechnik gemanl der Gegebenheiten am Gebaude.

Randbedingungen

Der Energiebedarf des Gebaudes stellt einen theoretischen Wert
unter Normbedingungen dar. Dies dient der Vergleichbarkeit von
Gebduden. Die Nutzung und Beheizung der einzelnen
i Gebdudezonen ist Basis festgelegter Randbedingungen und
kénnen im Einzelfall von der tatséchlichen Nutzung abweichen.

ee’ 21
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